


Redonda Canalizacion

B0cms

Tapadera en hierro fundido, compuesta por tapadera, aro y/o marco,
utilizadas en pozos de proyectos para canalizacion en general

MEDIDAS
Cpeso . |Pesoenios| e | intoor
1TN 188 lbs B0 cma 68 cma
12TN 231 Ibs B0 cms 68 cma

Rectangular Canalizacion

S58cms T

Tapadera en hierro fundido, compuesta por tapadera, aro y/o marco,
utilizadas en pozos de proyectos para canalizacion en general,

MEDIDAS

Soporte de Maedid:
” Peso an Lbs - Medida Interior
Peso Extenor

7Hcms

1T™ 144 Ibs 58 x TG cma 49 x 67.5 cma

12TN 224 lbs 58 x 76 cma 49 x 67.5 cma

Tapadera en hierro fundido, compuesta por tapadera, aro y/o marco,
tilizadas en pozos de proyectos para canalizacion y electricidad en general.

MEDIDAS
Soporte de Pt it L Medida Medida
Peso Extarior Interior
12TN 346 Ibs 99 x 89 cms B8 x B8 cms




Redonda Visita 60 cms.

60cms

Tapaderas redondas en hierro fundido, compuesta por tapa, aro ylo
marco, utilizadas en pozos de visita, drenajes, drenaje sanitario, aguas
negras y aguas pluviales.

ddoms

MEDIDAS
Soporte de Pead ik Lbé. D:amgtm Diametro
Peso Exterior Interior
1TN 125 Ibs. 60 cms. 44 cms,
12TN 145 Ibs. 60 cms. 44 cms,
Redonda Visita 70 cms.
JO0cms
Tapaderas redondas en hierro fundido, compuesta por tapa, aro ylo
) am E P marco, utilizadas en pozos de visita, drenajes, drenaje sanitario, aguas
ﬂ"[ —'\fm negras y aguas pluviales.
&ea ([
| peoh )| MEDIDAS
- Soporte de B i D:amgtm Diametro
Peso Exterior Interior
1TN 126 Ibs. 70 cms. 54 cms.
12TN 206 Ibs. 70 cms, 54 cms,

negras y aguas pluviales.

Tapaderas redondas en hierro fundido, compuesta por tapa, aro ylo
marco, utilizadas en pozos de visita, drenajes, drenaje sanitario, aguas

MEDIDAS
Soporte de " Diamgtm Dia mgtm
Peso Exterior Interior
1TN 210 Ibs, B0 cms. 61 cms.
12TN 311 lbs. B0 cms. 61 cms.




Rejilla 20x50

50 cms

4‘* Rejillas para paso vehicular y uso de arboles,

fabricadas en hierro fundido

MEDIDAS

Z0 cms

Soporte de Pesoenlbs.| Medida Exterior Medida Interior

Peso
1TN 20 bs 20x50 cms 16242 cmes.
= 3 cms. R—— | (12 Ibs 20x50 cms 1642 cms
"| 50 cms “1

Rejilla 40x50

Rejillas para paso vehicular y uso de arboles,
fabricadas en hierro fundido,

2 MEDIDAS
s SC:T;W Pesoenlbs.| Medida Exterior Medida Interior
1TN 52 Ibs 40x50 cms 3040 cms,
12TN 92 Ibs 40n50 cmes 30240 cms,
o o e I
Redonda con Rejilla 60 cms.
L 60cms b

Tapaderas redondas en hierro fundido con rejilla, compuesta por
tapa, aro y/o marco, utilizadas en pozos de visita, drenajes y aguas
pluviales

MEDIDAS

Soporie de

Peso en Lbs.

Diametro Exterior

Diametro Interior

12 TN

155 Ibs

60 cms,

44 cms










